
DIAMONDCROWNTM STUDIO
DIAMONDCROWNTM STUDIO è un composito foto indurente che adotta la tecnica

di stratificazione. 

DIAMONDCROWNTM STUDIO è indicato per restauri di I, II, III, IV e V classe
riparazione di ceramiche
costruzione diretta ed indiretta di 
inlays, onlays e faccette estetiche 

Vantaggi di DiamondCrownTM Studio 
� Lavorazione con tecnica di stratificazione. 
� Disponibile in colorazione Vita® suddiviso in: 17 opachi, 15 dentine
opache, 16 dentine, 16 smalti, 6 smalti incisali, 4 modificatori di croma,
10 intensivi dentina, 4 SuperWhite. 
� Matrice PEX con riempitivo nanoceramico
al 80% (in peso) e 72% (volumetrico).

RETRAZIONE LINEARE 0,2%

Il Kit è composto da: 7 siringhe da 5 g. cad. nei colori A2 e A3 così suddivise: 1 dentina opaca, 1 dentina e 1 smalto per colore e 1 siringa In-
cisal Clear, 3 cc. di isolante per gesso, 7 cc. di isolante intraorale, 3 cc. di supercolore Yellow per caratterizzazione + 1 DiamondBond 001 Kit
(cod. 309 1535) + 3 cc. acido ortofosforico, 10 puntali angolati monouso, 10 dischi per lucidatura viola in plastica, 10 dischi per lucidatura grigi
in carta, 1 mandrino per dischi, 1 strumento Carver per modellazione, 7,5 cc. pasta per lucidatura.

è una lampada a led High Intensity. 

ha un disegno ergonomico tale da essere impugnata come uno
strumento a mano. É una lampada con alta potenza di emissione, con soli 16 secondi
di funzionamento ad alta intensità, polimerizza la maggior parte dei compositi.

High Intensity: accensione con singolo click 700 mW/cm2

accensione con doppio click 500 mW/cm2

ATTENZIONE: TUTTI I COMPONENTI DEL DIAMOND BOND 001 DEVONO ESSERE TENUTI IN FRIGO

Dimensioni 15 cm
Peso 30 g.
Alimentazione 220 V
Gamma di lunghezza dʼonda da 450 a 490 nm
Durata led minimo 5.000 ore

CARATTERISTICHE TECNICHE

La lampada è completa di: 1 manipolo led con
puntale da 8 mm, 2 schermi protettivi, 50 pz. di
guaine monouso, 1 supporto per manipolo.

Lʼélite dei materiali dentali

LINEA PRODOTTI DRM TM

Materiale policeramico a base PEX per restauri diretti e indiretti

Diamond Crown TM

Caratteristiche ed applicazioni: 
Matrice semi cristallina (pex) 
Riempitivo nano ceramiche 
Bio compatibile e non citotossico 
Restauri estetici diretti ed indiretti 
Sovrastruttura su impianti 
Riabilitazioni occlusali (sindrome TM) - bruxismo 
Riabilitazione pazienti disfunzionali 
Ponti, corone, inlay, faccette, privi di struttura 
Stabile 
Idrofobo 
Lucidatura ineccepibile 
Estetica eccellente 
10 anni di utilizzo 

Diamond Lite TM

Nanotecnologia avanzata semicristallina 
policeramica raccomandato per: 

Restauri di I, Il, III, IV, V classe 
Faccette estetiche dirette 

Diamond Bond 001 TM

7 TH Generation Bonding 
Acido salicil lattico e collagene sintetico 

Imita le proprietà della struttura naturale del dente 
Garantisce una elevata e duratura adesione 
Integrità marginale: sottile, resistente, esente da 
microfessure 
Spessore totale dell' adesivo: 5µm 
Sensibilità post-intervento pressoché nulla 

Diamond Flow 001TM

Composito fluido policristallino 
Otturazioni di quinta classe 
Riparazione di erosioni cervicali 
Chiusura di preparazione a tunnel 
Sigillo di solchi 
Chiusura di sottoquadri 
Sottofondo 

Diamond Link TM

Sistema adesivo dentale universale
Auto-foto polimerizzabile
Polivetroso
Altamente idrofobico

Le peculiari caratteristiche chimico-fisiche di DiamondCrown consentono la realizzazione 
di manufatti protesici estetico-funzionali. 
La struttura semi cristallina del Pex conferisce al materiale un'elevata micro flessibilità,  
particolarmente indicata nell'assorbimento degli shock occlusali, nelle protesi su impianti o 
su denti naturali.
L'utilizzo di DiamondCrown è particolarmente indicato in abbinamento agli impianti a con-
nessione conometrica (es. IAC); ovvero per una protesi non cementata od avvitata, possi-
bilità ottenibile mediante la caratteristica del moncone di poter ruotare a 360°.
I vantaggi per l'odontoiatra (mutuati al paziente) vanno dalla funzionalità delle corone, ove 
il rivestimento in DiamondCrown è costruito direttamente sul moncone, all'aspetto estetico 
con margini sub-gengivali assolutamente bio compatibili e non citotossici.
La macro durezza della struttura assicura la resistenza e la durata nel tempo dei manufatti, 
preservando i corretti rapporti occlusali.
Ampia documentazione clinica è a disposizione su richiesta.

DRM.Italia
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VICENZA



BIOCOMPATIBILE E NON CITOTOSSICO

Test di biocompatibilità e citotossicità di-
mostrano che la linea Diamond ha un in-
dice di reattività uguale a zero (scala di
valutazione 0-5, dove 5 indica il valore
più alto di citotossicità e di non biocom-
patibilità), a garanzia di unʼeccellente sa-
lute dei tessuti parodontali.

Propietà Diamond
Crown™

Diamond
Lite™ Microfill Ibridi Ceramica Ceramica

Rinforzata Oro Dente

Resistenza tensione 
diametrale MPa 79 64 41 52 35 54 N/A 70

Resistenza 
compressione   MPa 552 436 207 283 379 827 166 393/290

Resistenza 
alla flessione MPa 231 160 57 110 68 128 186 145

Punto di rottura MPa m-1/2 2.2 1.65 0.6 1.2 0.5 1.6 2.2 1.7

Durezza VHN 3mm 110 100 50 70 475 400 80 110/80

Abrasione μm/anno 3 7 25 40 Antagonisti Antagonisti 3/5 -

Spessore 
di fotopolimerizzazione (mm) 5.5 4.2 3.0 2.5 N/A N/A N/A N/A

Assorbimento Acqua % 0.25 0.4 3.0 2.5 N/A N/A N/A N/A

Lucidabilità Eccellente Eccellente Eccellente Scarsa N/A Glaze N/A Glaze Eccellente -

Biocompatibilità Eccellente Eccellente Reattiva Moderata Moderata Moderata Eccellente -

Citotossicità % 0 0 50 30 25 25 0 -

Retrazione lineare % 0.2 0.5 3 1.5 17 20 1.56 -

Coefficiente lineare 
di espansione termica 
(mm/mm/°Cx10 (-)6)  = ppm

15 20 50+ 35+ 14 18 14.2 11.4

Fibroplasti sani in coltura AGAR.
Indice di reattività O (zero). 

Totale lisi cellulare in coltura
AGAR. Indice di reattività: 5. 

TABELLA CARATTERISTICHE FISICHE

Microstruttura di un metacrilato comple-
tamente amorfo: esempio di Bis-GMA e
UDMA. 

Microstruttura semicristallina del PEX. Microstruttura cristallina del PEX polime-
rizzato. Sono visibili i nuclei da cui si di-
parte il cristallino e le unità funzionali co-
stituite da lamelle. 

MACRORIGIDO E MICROELASTICO
La linea Diamond Crown e Diamond Lite è a base PEX, I'esclusiva matrice semicristallina bi-
modale di grado medicale derivante dall'ortopedia, dove viene utilizzata per impianti biome-
dicali. 
Grazie alla sua struttura molecolare ad alto grado di cristallinità (80%) simile a quella del diamante,
il PEX conferisce ai prodotti Diamond proprietà di microelasticità garantendo: 

� elevata resistenza alla frattura 
� elevata resistenza alla flessione 
� elevata resistenza alla compressione 
� alto assorbimento degli shock: la struttura semicristallina del PEX, grazie alla geometria

molecolare ordinata ed organizzata, è in grado di dissipare le forze di carico e quindi di as-
sorbirle, affinchè non vi siano fratture del materiale e minor trasferimento dei carichi alle
sottostrutture.

STABILITÀ E RESISTENZA 
I materiali Diamond Crown e Diamond Lite contengono un
riempitivo policeramico, tetramodale e superidrofobico di
tipo nanometrico, più forte, più resistente, più lucidabile
degli ibridi e garanzia di biocompatibilità e non citotossico.
Non contiene ossidi metallici né alcali. Le particelle che
compongono il materiale sono di forma ellittica, hanno una
dimensione nanometrica e garantiscono la compattezza
e la totale lucidabilità e brillantatura del materiale.

PEX: EPOXIN-FENOLO, MATRICE SEMICRISTALLINA

○ zona di nucleazione        � crescita lammellare


